
 

 
 
 
 
 
Una concezione tecnica avanzata con design semplice 
e solido, e punta nelle forme convenzionali maggior-
mente richieste. 
Il corpo è in acciaio speciale, cementato, temprato e 
rettificato mentre l'albero è in acciaio da utensili, tem-
prato a cuore e quindi più volte rettificabile. 
Grazie alla sezione resistente dell'albero, ai cuscinetti 
accuratamente dimensionati e alla testata compatta, le 
contropunte della serie CR sono le più adatte a soppor-
tare notevoli carichi radiali ed assiali. 
L'estremità posteriore dell'albero è sopportata da cusci-
netti a rullini. 
La notevole lunghezza dell'albero garantisce un funzio-
namento esente da vibrazioni. 
La contropunta è protetta contro i trucioli, l'acqua e la 
polvere. 
La serie di contropunte CR150, CR200, CR250 con i 
loro molteplici accessori tutti intercambiabili, sono con-
tropunte universali adatte per la sgrossatura e la finitu-
ra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  

       
A technically highly developed design with all the con-
ventional shapes of center points. The housing is of 
drop-forged high grade material, thus guaranteeing a 
uniform structure having maximum stability and load 
capacity. 
The fully hardened body increases the serviceable life 
considerably. 
The center is made of high quality tool-steel and is 
penetration-hardened and can be re-ground several 
times. 
The remarkable diameter of the center, the widely sized 
rollers, the head comparatively short, make the series 
CR centers for remarkable load radial and axial. 
The back end of the center is sopported by needles 
bearing. 
A special sealing ring protects the bearing from coolant 
and dirt. 
The live center series CR150, CR200, CR250 with all 
the accessories supplied, are the Universall live center 
for fine turning and roughing. 
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CONTROPUNTE ROTANTI
LIVE CENTERS

CONTROPUNTA CON PUNTA NORMALE
LIVE CENTER WITH STANDARD CENTER
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CONTROPUNTA CON PUNTA PROLUNGATA
LIVE CENTER WITH COPYING CENTER

CONTROPUNTA CON CENTRO FEMMINA DIN 332-60°
LIVE CENTER WITH HOLLOW-POINT DIN 332-60°
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CONTROPUNTA CON PUNTA IN METALLO DURO DIN 8012
LIVE CENTER WITH CARBIDE TIPPED - DIN 8012
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DIAGRAMMA DI DURATA DEI CUSCINETTI
TEORETICAL BEARINGS LIFE DIAGRAM



CONTROPUNTA CON CENTRO FEMMINA DIN 332-60°
LIVE CENTER WITH HOLLOW-POINT DIN 332-60°
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CONTROPUNTA CON PUNTA NORMALE
LIVE CENTER WITH STANDARD CENTER



CONTROPUNTA CON PUNTA IN METALLO
LIVE CENTER WITH COPYING CENTER
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CONTROPUNTA CON PUNTA PROLUNGATA
LIVE CENTER WITH COPYING CENTER
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DIAGRAMMA DI DURATA DEI CUSCINETTI
TEORETICAL BEARINGS LIFE DIAGRAM
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CONTROPUNTA CON PUNTA PROLUNGATA
LIVE CENTER WITH COPYING CENTER

INSERTI CON ATTACCO CONICO
CENTERING POINTS WITH CONNECTING CONE
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DIAGRAMMA DI DURATA DEI CUSCINETTI
TEORETICAL BEARINGS LIFE DIAGRAM  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    NOTA: per il dimensionamento della contropunta nella sua applicazione, valgono le  
    tabelle di durata delle contropunte corrispondenti (ES.: per CRG150/5 vedi CR150/5). 
 
    NOTE: to dimensioning the live center in the request application, use the tables of  
    the teoretical bearing life about the live center corresponding (ES.: for CRG150/5  
    compare CR150/5).                
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CONTROPUNTE ROTANTI CON GHIERA DI ESTRAZIONE
LIVE CENTERS WITH EXTRACTION RING-NUT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    NOTA: per il dimensionamento della contropunta nella sua applicazione, valgono le  
    tabelle di durata delle contropunte corrispondenti (ES.: per CRG150/5 vedi CR150/5). 
 
    NOTE: to dimensioning the live center in the request application, use the tables of  
    the teoretical bearing life about the live center corresponding (ES.: for CRG150/5  
    compare CR150/5).                
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CONTROPUNTE FISSE SPECIALI
FIXED SPECIAL LIVE CENTERS

 

     
 

 
Di seguito mostriamo alcuni esempi di contropunte fisse 
speciali che OMCA costruisce su richiesta del cliente in 
base all’applicazione. 
Possono essere costruite interamente in acciaio oppure 
con punta in metallo duro, e divise in contropunte fisse 
per tornio, normale per rettifica, prolungate, a doppia 
inclinazione, con centro interno o con codolo cilindrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di contropunta speciale richiesta dal Cliente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    
As below are showed any examples of fixed live centers 
that OMCA manufactured on customer’s application re-
quest. 
Could be manufactured completely in steel or with carbi-
de tipped, and shared in live centers for lathe, normal for 
grinding, extended, with two inclinations, with internal 
center or with cylindrical shaft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Example of special center requested by Customer: 


